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AUTOMATYKA BRAMY OGRODZENIA
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7 Centrala elektro-mechaniczna z ptyta sterujacg w srodku, wyposazona zostata w przycisk awaryjny ,STOP”
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA oraz przycisk podnoszenia bramy z mozliwoscig podtaczenia wielu urzadzen bezpieczenstwa zasilanych na-
Ocynkowana, wyprofilowana konstrukcja sktadajaca sig z watu oraz dwdch prowadnic zakoficzonych gumo-  pieciem 24V.
wymi élizgami. Slizgi zapewniajg gtadki ruch i cichg prace kurtyny. W prowadnicach ukryte sg przewody
elektryczne. Standardowo brama wyposazona jest w:
- centrala sterujaca
Ptaszcz wykonany jest z niepalnego i zbrojonego wiéknem szklanym PCV o grubosci okoto imm, odpornego - 2 linie fotokomarek,
na rozcigganie do 300N, w wybranych kolorach, z dwoma rzedami okien. Paszcz jest wyposazony w kiesze- - 1 lampa sygnalizacyjna IP 55 EC,
nie dla stalowych rurek zwiekszajgcych wiatroodpornos¢ konstrukcji. Podnoszenie ptaszcza bramy odbywa - 1 zewnetrzny przycisk otwierania IP 65 EC,
sie przy uzyciu wytrzymatych paséw o sile udzwigu 2500kg kazdy.
Brama spetnia europejskie normy EN 13241-1.
Samohamowny silnik zasilany jest napieciem 380V — 50Hz w standardzie IP 55 EC (opcjonalnie 230V). Otwieranie/zamykanie nastepuje z predkoscig do 1 m/s (w zaleznosci od wielkosci bramy).
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Wysoka widocznosc¢:

Ptaszcz moze by¢ wyposazony w dodatkowe rzedy okien (dwa rzedy w standardzie),
ktére zapewniajg maksymalng widocznosé, rozjasniajg pomieszczenie oraz zwiekszaja
bezpieczenstwo.

Odpornos¢ na uderzenia: e —
Kurtyna bramy moze by¢ wyposazona w poprzeczki z wysoce wytrzymatego widkna
szklanego, ktére pozwolg uniknaé uszkodzenia bramy w przypadku uderzenia np.
wozka widtowego.

Otwieranie przy braku zasilania:

W przypadku braku zasilania brama z zainstalowana przeciwwagga otwiera sie automa-
tycznie. Na zyczenia klienta brama moze zosta¢ podtaczona do awaryjnego zasilania
UPS.

Listwa bezpieczenstwa:

Brama jest wyposazona w listwe bezpieczenstwa, ktdra powoduje natychmiastowe za-
trzymanie w przypadku napotkania przeszkody. Urzadzenie dziata na zasadzie rezy-
stancji oraz przesytu bezprzewodowego (radiowego) impulséw do centrali.

Zdalne sterowanie:

Brama moze byc sterowana przy pomocy pilota i odbiornika znajdujacego sie w cen-
trali sterujace;j.

Radar:

Urzadzenie mikrofalowe umozliwiajgce otwierania sie bramy przy zblizaniu sie pojazdu.

Moze by¢ takze wykorzystany w systemie pasywnego bezpieczenstwa.
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Petla indukcyjna:
Urzadzenie montowane w podtodze, podtaczone do centrali sterujacej automatycz-
nie otwiera brame.

Ocieplony ptaszcz:
Kurtyna z dodatkowa warstwg termiczng jest odpowiednia dla niskich temperatur
np. w chtodniach. Dodatkowo materiat odznacza sie wysoka redukcjg hatasu.

Wersja specjalna:
Na zyczenie klienta brama moze by¢ wykonana ze stali nierdzewnej INOX lub malo-
wana proszkowo wedtug palety RAL.
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SILNIK MONTOWANY OD WEWNATRZ
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